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Die Front ist mit dem Stahlrahmen
verklebt. Die 6mm ESG-Platte ist auf
der Innenseite mit einem Passepartout
beschichtet. Die GréRRe der Aussparung
definiert das Display.

(Erlauterung auf Seite 6&7)

Befestigung und Justierung des Dis-
plays. Stufenlose Hohenjustierung des
Displays mit Stellschrauben. Feinjustier-
bare Tiefeneinstellung und universelle
Fixierung des Displays im Rahmen.

(optional)

Soundsystem (Best.-Nr. 014126) beste-
hend aus 2x sts Transmitter 10VW//8Q2
(Excitersystem), 1x sts Subwoofer
70W/8Q und 1x sts Amplifer 2.X
(DigitalSoundProcessor)

Das Technikblech ist vorbereitet fir die
Bestlckung von u.a. 19" Komponenten.

Die Bodenplatte ist mit dem Stahlsockel
verschraubt. Die 10mm starke Platte
hat 3x Aussparungen, welche von dem
Sockel abgedeckt sind.

(Detailzeichnung auf Seite 4)

Ein Anschlussfeld fir Kaltgeratestecker
und bis zu 8 Key-Stone Modulen auf der
Rickseite des Sockels.

(optional)

Fahrwerk bestehend aus zwei Schlitten
aus Stahl, gepulvert, mit feststellbaren
Rollen, die links und rechts an Fixpunk-
ten unter den Medienstelen positioniert
werden. Das Indoor-Fahrwerk

(Art.-Nr. 811502) bringt eine Erhéhung
um 31mm, das Outdoor-Fahrwerk
(Art.-Nr. 811503) eine Erhdhung um
50mm in der Gesamthdhe mit sich.



Technische Daten der MIDS xx H Medienstelen
811103 — MIDS 48V
811104 — MIDS 55 V
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Rahmenbreite BR Gesamttiefe
MIDS 48V MIDS 55V
(811103) (811104)
B Gesamtbreite 774 mm 894 mm
H Gesamthohe 1974 mm 1974 mm
T Gesamttiefe 480 mm 480 mm
BR Rahmenbreite 774 mm 894 mm
BS Sockelbreite/Bodenplattenbreite 650 mm 770 mm
HR Rahmenhohe 1814 mm 1814 mm
TR Rahmentiefe 80 mm 80 mm
TK  Korpustiefe 95 mm 95 mm
BD maximale Displaybreite 680 mm 824 mm
HD maximale Displayhdhe 1125 mm 1330 mm
TD maximale Displaytiefe 65 mm 65 mm
BA  Ausschnittbreite Die MalRe ergeben sich
HA  Ausschnitthéhe in Abhangikeit von der GroRRe
OA Oberkante des Ausschnitt des bauseits verwendeten
X seitliche Randbreite = (BR-BA)/2 Displays / Bildschirm

Gewicht (ohne bauseitige Technik)
Bildschirme/Displays
Technickblech fir Module mit
lichten EinbaumalRen HxBxTmm
Front

Rickwand

Rahmen

Sockel

Bodenplatte

ca. 85 kg ca. 105 kg

42" bis 48" 50" bis 55"
1% 1%

580x530x68 390x480x68

6mm ESG, beschichtet
8mm Acrylglas

Stahlprofil, pulverbeschichtet
Stahlkorpus, pulverbeschichtet
10mm Stahl, pulverbeschichtet
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Detailzeichnung der Bodenplatte
MIDS 48V (811103)
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Detailzeichnung der Bodenplatte
MIDS 55V (811104)
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Ubersicht der MIDS Medienstelen

(Fahrwerk optional)

MIDS 48V - 811103 MIDS 55V - 811104

MIDS 48 Lounge — 811130 MIDS 55 Lounge — 811132

MIDS 48 H - 811110 MIDS 55 H - 811112 MIDS 75 H - 811118
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MIDS 255 HVC - 811120 MIDS 275 HVC - 811121
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D Erlauterung zur Bestimmung und Platzierung des
Passepartout auf der Glasplatte

Vs

@) aktiver bildanzeigender Bereich
= Ausschnitt des Passepartout

............. © Displayrahmen Innenmaf}

................... © Displayrahmen AuRenmaf’

777777777777777777 @ maximale GroRe des Displays

Aufdenkontur der Glasplatte

X
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Die MaRe des Passepartout werden vermittelt zwi-
schen den Mafen der aktiven Flache des Displays und

dem Displayrahmen. Dieser ist in der Regel wenige
Millimeter groRer als der aktive Bereich.

A

aktiver bildanzeigender Bereich
= Ausschnitt des Passepartout

Displayrahmen Innenmaf}
Displayrahmen Aufdenmafd
maximale GréRe des Displays

Aufdenkontur der Glasplatte



MIDS Medienstelen

Liftungsoffnungen

Rickwand leicht abnehmbar, hoch-
glénzend

Multifunktionshalterung fir Displays
aller Fabrikate

Stahlrahmen gepulvert, konstruktiv
stabilisierend ausgefihrt

ESG Glas, farbig beschichtet

optional PCAP (projiziert-kapazitive
Durchglas-Sensoren)

19" Montageeinheit flr bis zu 68mm
tiefes technisches Equipment

optionales, speziell auf die Stele ab-
gestimmtes Audiosystem, bestehend
aus nicht sichtbar verklebtem Exciter

kompakter 2-Kanal-Verstéarker mit On/
Off-Automatik

Kabelauslass, optional Anschluffeld
fr Kaltgeradtestecker 230V und acht
Key-Stone-Positionen

Sockelboden aus massivem Stahl,
gepulvert, mit Auslassen far
Kabelfiihrung und Verschraubung des
optionalen Fahrwerks

Fir weitere Informationen beziglich
der Medienstele MIDS 48V und
MIDS 55V beraten wir Sie gerne
telefonisch unter 07144-2040 oder
unter info@froescher.com



