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Wie die Flügel eines Marienkäfers ...
S o einfach lassen sich die Längsflügel des Konferenztischs „fallon 

vct“ der Fröscher GmbH öffnen – und machen dadurch den Weg 

frei für eine Präsentation oder Videokonferenz, die von allen 

Teilnehmern sehr gut eingesehen und verfolgt werden kann. Die  

Blicke richten sich bei voller Nutzung der Tischfläche auf den Vortra-

genden beziehungsweise auf die eingesetzte Präsentationsfläche. Und 

dies ist enorm wichtig, denn wenn das Kommunikationsumfeld, das 

alle Beteiligten mit einbezieht, stimmt, steigert dies die gemeinsame 

Ideensuche der Beteiligten, fördert die Kreativität und auch die Moti-

vation und regt ergebnisorientierte Gespräche an. 

Das von Vincent Fallon entworfene Tischsystem „fallon“ basiert auf 

einem Baukastenprinzip: So sind die Tischbeine im Raster von jeweils 

22,5 Grad fest montierbar, wodurch für unterschiedliche Konfiguratio-

nen die jeweils bestmögliche Statik erreicht wird. Außerdem ermög-

licht die abgewinkelte Form der Tischbeine eine größtmögliche  

Beinfreiheit für den Benutzer. 

Die Gestelle aus Aluminium-

Druckguss sind durch Dreh-

verschlüsse werkzeuglos de- 

und remontierbar und mittig 

unter dem Tischplattenstoß 

platziert oder alternativ mit 

einem Zargensystem mitein-

ander verbunden.

Als Tischoberfläche sind 

strapazierfähige HPL-Kunst-

stoff-Oberflächen einsetzbar, 

Konferenztisch
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Fröscher
GmbH & Co.KG
Stühle und Tische

Bahnhofstraße 20
D - 71711 Steinheim/Murr
Germany

Telefon +49 (0) 71 44 - 204 0
Telefax +49 (0) 71 44 - 204 114

www.froescher.com
marketing@froescher.com

Länge 350 cm
Breite 172 cm
Öffnungswinkel 15°

Länge 580,2 cm
Breite 210,1 cm
Öffnungswinkel 20°

Länge 400 cm
Breite 180 cm
Öffnungswinkel 15°

Rundelement im 
Durchmesser 130 cm. 
Optional 110 und 150 cm.

Length 400 cm
Width 180 cm
Opening angle 15°

Round element in 
diameter 130 cm. 
Optionally 110 and 150 cm.

Length 580,2 cm
Width 210,1 cm
Opening angle 20°

Length 350 cm
Width 172 cm
Opening angle 15°

Elegant design in high-
quality processing.
mms – mobile media 
sideboard.
mobility – for a flexible 
and simple positio-
ning in your company. 
Four castors for a  
simple handling. 
Projector and 200W 
sound system are 
integrated. Textile net-
dazzles for optimal 
acoustic irradiation. 
Projector on a shelf for 
easy adjustment in 
case of surface irregu-
larities. Drawer with 
storage room for DVD, 
CD, folders. Flap for 
PC and integration for 
further technology 
elements. Eightfold 
connector strip for 
central power manage-
ment. Back of the 
sideboard with a large 
flap for fast and sim-
ple installation.

Elegantes Design in 
hochwertiger Verarbei-
tung. mms – mobiles 
medien sideboard.
mobil – für eine flexible 
und einfache Positio-
nierung in Ihrem Unter-
nehmen. Vier Lenk-
rollen für ein einfaches 
Handling. Beamer und 
200W Soundsystem
integriert. Textile Netz-
blende für optimale 
Beschallung. Beamer 
auf Podest für Fein-
justierung bei Boden-
unebenheiten. Schub-
lade mit Stauraum für 
DVD, CD, Prospekte. 
Klappe für PC und Inte-
gration weiterer Technik-
elemente. 8-fach Steck-
leiste für zentrales 
Powermanagement.
Rückseite mit großer 
Klappe für schnelles und 
einfaches Installieren.                                                                                                

genauso wie wertvolle Echtholzfurniere, bei denen ein fortlaufendes 

Furnierbild möglich ist. Auch können bei der Tischplatte aus Echtholz-

furnier oder Dekoren Elektrifizierungsklappen mit fortlaufendem  

Furnierbild eingearbeitet werden. Alternativ gibt es Klappen aus Alu- 

minium, die flächenbündig eingelassen werden. MDF als Tisch- 

plattenmaterial sorgt für eine hohe Stabilität und ermöglicht eine viel-

fältige Kantenbearbeitung. Die Plattenstärke ist jeweils wählbar.    

Um die Tischplattenflügel ganz einfach zu öffnen (standardmäßig  

15 Grad, kann aber auf bis zu 180 Grad erweitert werden), sind feststell-

bare Rollen angebracht. Das ermöglicht dem Nutzer eine sehr große Be-

wegungsfreiheit – nicht nur bei Konferenzen und Präsentationen, son-

dern auch im Open Space, im Konferenraum und in der Mittelzone.

Die „fallon“-Tischserie wird durch ein Stehpult, ein Flipchart und  

eine Trennwand im typischen „fallon“-Design ergänzt. Passend dazu wur-

de das „fallon“-Fußkreuz für alle Fröscher-Drehstühle entwickelt. (as)� g


