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MICO-2 98 akustik
816205 – asymmetrische Bodenplatte, ohne Rückwand
816215 – symmetrische Bodenplatte, mit Rückwand
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Die Bodenplatte ist mit dem Stahlrah-
men verschraubt und hat 3× Kabel-
durchführungen mit Ø70mm und 2× 
Bohrungen Ø10,5mm zur Befestigung 
mit dem Fußboden oder mit dem 
Fahrwerk. Maße der Platte H8mm × 
B1000mm × T335mm (T480mm). 
(Detailzeichnung auf Seite 4)
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Fahrwerk bestehend aus zwei Schlitten 
aus Stahl, gepulvert, mit feststellbaren 
Rollen, die links und rechts an Fixpunk-
ten unter den Medienstelen positioniert 
werden. Das Indoor-Fahrwerk 
(Art.-Nr. 811502) bringt eine Erhöhung 
um 31mm, das Outdoor-Fahrwerk 
(Art.-Nr. 811503) eine Erhöhung um 
50mm in der Gesamthöhe mit sich.

Technikblech ist vorbereitet für die 
Bestückung von u.a. 19“ Komponenten. 
Das Blech ist für die Montage werk-
zeuglos aus- und einhängbar. 
Lichte Einbaumaße für Komponenten 
H670mm × B910mm × T120mm.

Breite

Tiefe

Transportgriffe (Art.-Nr. 816311) aus 
Stahl, silber gepulvert. Die Griffe sind 
mit dem Metallrahmen der Mediens-
tele fest verschraubt. Dadurch wird ein 
sicheres Verschieben der Stele gewähr-
leistet ohne das Display zu berühren.

Die Multiplexplatte kann in der Tiefe des 
Rahmens an 2 Positionen verschraubt 
werden. (Detailzeichnung auf Seite 4)

Multiplexplatte zur Befestigung von 
Displays mit einer Halterung. Für die 
Halterung empfehlen wir eine neigbare, 
zweigeteilte Halterung für XL Displays 
für Landscape Montage. Maße der Plat-
te: H520mm × B930mm × T19mm.

Pos.1

Pos.2

(optional)

(optional)

(optional)

Soundsystem (Art.-Nr. 816301) beste-
hend aus zwei extrem flachen, leis-
tungsstarken Lautsprechersystemen 
und einer abgesetzten, kompakten 
DSP-Verstärkereinheit sowie einem vor-
konfektionierten Kabelsatz. Technische 
Details finden Sie in der Preisliste.

(optional)

Kameratablar (Art.-Nr. 816331) 4mm 
stark für die Aufnahme einer VC-Kame-
ra. Verschraubt mit der Akustikblende. 
Maße des Kameratablar: H148mm × 
B280mm × T180mm.
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Technische Daten der MICO-2 98 akustik Medienstele
816205 – asymmetrische Bodenplatte, ohne Rückwand
816215 – symmetrische Bodenplatte, mit Rückwand

Maße Rahmenkorpus:	 1900mm × 1000mm × 168mm 	H × B × T

Maße Bodenplatte asym:	 1908mm × 1000mm × 335mm	 H × B × T (816205)
Gewicht ohne Rückwand:	 ca. 73 kg (ohne bauseitige Technik und Module)

Maße Bodenplatte sym:	 1908mm × 1000mm × 480mm	 H × B × T (816215)
Gewicht mit Rückwand:	 ca. 91 kg (ohne bauseitige Technik und Module)

Bildschirme/Displays:	 1×  65“ - 98“ (bauseits)
Front:	 MDF-Platte weiß lackiert
Lautsprecherfront:	 MDF-Rahmen mit Akustikstoff bespannt
Rahmen:	 Stahlrohr silber pulverbeschichtet
Bodenplatte:	 Stahlblech silber pulverbeschichtet
Rückwand:	 KBS-Platte weiß (Art.-Nr. 816322, optional bei 816205)

Frontblende wird einge-
hängt bzw. verschraubt

98“

75“
85“

65“

Lautsprecherfront wird 
magnetisch befestigt, bei 
optionaler VC-Ausführung 
mit einem Beschlag 
gesichert
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Detailzeichnungen für 
die Tiefeneinstellung der 
Bildschirmbefestigung

Vorderseite

Vorderseite

Pos. 1 ist nach innen versetzt, bei der Verwendung 
einer Wandhalterung. 
Pos. 2 ist vorne rahmenbündig bei der Verwendung 
von mindestens 80mm dicken Displays.

Für weitere Informationen bezüglich der Medienstele MICO-2 98 akustik beraten wir Sie gerne telefonisch unter 
07144-2040 oder unter info@froescher.com

Detailzeichnung der 
asymmetrischen Bodenplatte

Detailzeichnung der 
symmetrischen Bodenplatte
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